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Vi erbjuder 
delar till:

Bandtransportörer
Elevatorer
Kedjetransportörer
Siktar
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Sållgaller

Svensktillverkade sållgaller direkt från fabrik. 

Fabriken har nära nog 90 års erfarenhet av sålltillverkning, 
de startade 1937.

- Kvadratiska maskor
- Avlånga maskor  
- Maskvidd från 0,08 - 120 mm
- Tråddiameter från Ø0,05 till Ø10 mm
- Även rostfria galler.

Vi offererar gärna sållgaller till Er. 
Ge oss följande uppgifter så åter-
kommer vi med en komplett offert.

Inv. bredd fals:              mm 
Siktduken längd:                       mm            
Maskvidd:              mm
Tråddiam:            mm
Falstyp:          
Antal galler:  st 
Fabrikat och modell på sikten:
________________________________

Tips! Galler kan 
med fördel även 
användas som 
skydd. Både som 
kläm-/petskydd 
och skydd mot 
fallande material 
mm.
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Färdigvävda galler på 
lager för snabb leverans.



Tillbehör siktar

Rensbollar

Gummistudsbollar för bolldäck. 
Finns i flera olika storlekar och 
material. Tillverkade av olika 
gummisorter eller polyuretan. 
Finns i ovalt utförande för 
oregelbunden studsning

Understödslister

Typ         Lyfthöjd       Lagerlängd:
UR 9/9     9 mm             20 meter
UR 1       15 mm            10 meter
UR 2       23 mm            10 meter

Se till att understödlisterna är hela, 
då håller sållgallren längre.

Siktrensare

En enkel men effektiv produkt för att hålla rent sikten och 
därmed undvika pluggning. Materialet fördelas också 
bättre ut över hela sikten. Flera typer.
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Plåtsåll

MMS:a 070-550 96 70

Vi tillverkar plåtsåll enligt era önskemål.

Tillverkade i vanlig plåt, förzinkade eller i rostfritt
materiel.
Runda, fyrkantig eller ovala hål.
Med påsvetsade falsar.

Vi offererar gärna plåtsåll till Er. Ge oss 
följande uppgifter så återkommer vi med 
en komplett offert.

Plåtlängd:                  mm 
Plåtbredd:                                   mm
Håldimension:              mm
Typ av hål (se ruta till vänster):
Plåttjocklek:          mm
Tillverkad av:  
Antal dukar:   st

Typ av hål:

- Runda hål i linje (RL)
- Runda hål i zig-zag (RZ)
- Fyrkantiga hål i linje (FL)
- Fyrkantiga hål i zig-zag (FZ)
- Avlånga hål i längsled (AL)
- Avlånga hål på tvären (AT)
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Gummisiktduk
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Gummisiktdukar med vävarmering i tjocklek 
5 - 60 mm med stansade hål.

- A-typ, dukar som spänns in. 
    Siktduken ska ha understödsjärn.        
- B-typ, förspända dukar med ingjuten ram. 
    Siktduken ska ha understödsjärn.  
- C-typ, förspända dukar, helt självbärande. Vi offererar gärna siktdukar till Er. Ge oss 

följande uppgifter så återkommer vi med 
en komplett offert.

Siktens inv. bredd:                                       mm 
Siktduken längd:                                   mm
Håldimension:              mm
Typ av hål (se ruta till vänster):
Tjocklek på duken:          mm
Typ av duk (A-B-C):   
Storlek på sorterat material:               mm
Typ av material:
Antal dukar:   st

Typ av hål:

- Runda hål i linje (RL)
- Runda hål i zig-zag (RZ)
- Fyrkantiga hål i linje (FL)
- Fyrkantiga hål i zig-zag (FZ)
- Avlånga hål i längsled (AL)
- Avlånga hål på tvären (AT)
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Pressvetsade galler

De pressvetsade sållgallren tillverkas av slitstark 
Mangantråd, vilket ger en lång livslängd och bra 
stabilitet. 

Sållen tillverkas med mått helt enligt Ert önskemål.

Sållen tillverkas inom följande intervaller:
- Maskvidd: från 10 till 200 mm
- Tråddiameter: från 2,5 till 22 mm

Option: kan förses med falsar.

Vi offererar gärna pressvetsade galler 
till Er. Ge oss följande uppgifter så 
återkommer vi med en komplett offert.

Bredd:                                          mm 
Längd:                                   mm
Maskvidd:              mm
Tråd diameter:                          mm

Antal såll:                        st

MMS:a 070-550 96 70

PilthCon AB,   Sk. Åsaka, Tyskagården 1B,  532 96 SKARA    0511-290 00   info@pilthcon.se    
www.pilthcon.se 6



Kontakt

Tomas Larsson
0511-290 00
070-550 96 70

info@pilthcon.se

Jakob Larsson
0511-290 00
076-105 34 05

jakob@pilthcon.se

Huvudkontor och lager, ca 3 km norr om 
Skara utmed E20. Avfart ”Viglunda”.

Välkommen in. 
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Leveransvillkor
Äganderättsförbehåll:
Varorna förblir PilthCons egendom tills full betalning skett.

Betalningsvillkor:
30 dagar netto efter leverans efter godkänd kreditprövning. 
Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen.

Fraktvillkor:
På samtliga varor tillkommer frakt. Vi levererar normalt frakt 
med Shiplink och frakten debiteras sedan kunden. Önskas 
leverans med annat fraktbolag ska det uppges samtidigt som Ert 
kundnummer hos dessa uppges.

Transportskador:
Vid synliga skador, anmärk direkt på fraktsedeln vid 
mottagandet. Anmäl också skadan direkt till PilthCon. 

Undersökningsplikt:
Observera Er undersökningsplikt och dimensionskontroll vid 
mottagandet av en leverans. Rapportera avvikelser från 
beställning omgående till PilthCon.

Allmänna leveransbestämmelser:
Vi levererar varor enligt köplagen inom Norden.

Garanti:
PilthCon garanterar för eventuella produkt- och materialfel. 

Ansvar:
Vi ansvarar inte för indirekta skador som tex. inkomstbortfall, 
fördyrande kostnader eller andra skador på grund av försenade 
eller felaktiga leveranser från oss. Felaktiga produkter bytes mot 
nya likvärdiga eller repareras av oss med rimlig leveranstid. 
Montage och de-montage görs och bekostas av kunden.

Vi reserverar oss för felskrivning i text och data i detta flersidiga 
dokument.
Produkterna kan ändras i både utförande och typ. 
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